
DESCRIPCIÓN

IMÁGENES

PROVEEDORES

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

CHEROKEE

CARÁCTERISTIC
AS

CLAVE
NOMBRE DEL 
PRODUCTO

Calle 4 No.10557 Parque Industrial El Salto  
C.P. 45680 El Salto, Jal.

CONTACTO DIRECCIÓN
www.cherokeemexico.com

HORNO DE LAMINADO
LAM-PRO TOP DUO
*SKU Cherokee PUVTOPDUO

MEDIDAS DE PROCESADO

La. x An. x Al.

100 m² 
por día 

Tel.: 33 3666 0312
herralum@herralum.com

2,000 x 3,000 
mm

CARACTERÍSTICAS

4,100 x 3,000 x 
2,100 mm

7,800 kg

CA, 220 V, 
60 Hz, 3 F, 
52 kW

FUNCIONA CON 
Bolsas y bomba 

de vacío

ADICIONAL
CÁMARA

Para 
agilizar curado

LAMINADO
CÁMARAS DE

2 EVA, AB-AR

PELÍCULASDE BANDEJAS
NÚMERO

1 por cámara,
3 total

8.5 x 4 x 4 m

ÁREA LIBRE

450 kg
POR BANDEJA
PESO MÁXIMO PROGRAMABLE

Cada cámara 
independiente

-Pregunta a tu ejecutivo por otros modelos y tamaños.


